
技术特征

阀门

材质
阀体:   EN 12165 CW617N 黄铜合金

EN 12165 CW614N 黄铜合金活塞:   

阀杆:   EN 10088-3 (AISI 303) 不锈钢
水力密封:  EPDM

手柄:   尼龙

性能  

适用介质: 水、乙二醇溶液
乙二醇最大比例:  30%

工作温度范围:  0 ~ 95℃
耐压:  10 bar

最大压差:  2.5 bar

接口:
  

1" M (ISO 228-1) 

执行器(6564型) 

材质  
保护壳:  消防级别的多碳酸化合物
颜色:                                                              白色 RAL 9010
 

性能
常闭型
电源:  230 V (ac) - 24 V (ac) - 24 V (dc)

启动电流:  ≤1 A

运行电流:   230 V (ac) = 15 mA 

  24 V (ac) - 24 V (dc) = 125 mA

功率:   3 W

微辅助接触电流  

（656412/14型）:  0.8 A (230 V)

保护级别:  IP 54 

双绝缘结构:  CE

最高环境温度:  50 °C

开关时间:  开关时间240 s 至 600 s

电源线长度:  80 cm



工作原理



 样本 01198

 样本 01142
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性能描述

T

截止阀

球阀

止回球阀

温度表

压差旁通阀

区域阀

循环泵

动态流量平衡阀

水力分压器

温度传感器

气候调节器

膨胀罐

Y型过滤器

回流防止器

自动补水阀组

TT

CBN545305

保温壳
适用于5453型

CBN545345

保温壳
适用于54534..型

编号编号

附件

运用图示

我们保留对本产品样本内产品及技术数据随时更改的权利，恕不另行通知。请登陆 了解最新技术信息。

意大利卡莱菲公司北京办事处
地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院国锐广场A座1005  100176
电话：(010) 5637 0265  全国统一服务热线：400 089 0178


