
恒温混合式辐射地板采暖温控中心及一二次系统分水器组
合适合于多种采暖方式并存的系统,如同时使用散热器及地板辐
射的系统。温控中心与地板辐射分水器组装成整体。恒温混合
型温度控制中心通过其恒温阀芯自动维持地板辐射采暖设定的
供水温度。 

此系列温控中心最显著的特点是一体式水路组件的三通混
合阀，阀体一次热铸成形，可以安装恒温阀芯或者电动执行器
进行各类温度控制。

一次系统分水器将锅炉的热水送到散热器末端。分水单元
对地板采暖系统起到至关重要的一/二次系统水力分压的作用。

一次系统的分水单元一体式的可调压差旁通阀有利于一次
采暖系统的循环以及控制其使用恒温阀自控时产生的压差。
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：No. MI2006A001935.

 - 01126：670型辐射地板采暖系统塑料分水器

1826.1 002 型             机械恒温混合式温控中心及一次系统分水器组合，循环泵25 - 60，带箱体支架
1826.1A2L 002 型     机械恒温混合式温控中心及一次系统分水器组合，循环泵ALPHA 2L 25 - 60，带箱体支架

主体：
阀芯：
活塞：
密封：

主体：

阀体：
旁通阀芯：                                                                                POM
弹簧：                                                                                     不锈钢

供水主管
主体：                                           UNI EN 1982 CB753S黄铜合金

活塞：
密封：

主体：

阀杆：
活塞密封：
弹簧：
手柄
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二次系统压差旁通设定值(182000选装)：25 kPa(2,500 mm 水柱)                 
一次系统压差旁通可调范围：           2 - 30 kPa (0.2 - 3 m 水柱)
一次系统分水器平均通径：                                                  20 mm
液晶温度显示范围：                                                           24 - 48℃
压力表范围：                                                                      0 - 10 bar
接口口径：- 一次系统：                                                              1" F
                    - 温控中心：                                                       1" F活接
                    - 二次系统支管接口：           3/4"  M   带插接适配器
                    - 二次系统支管间距：                                        50 mm
                    - 一次系统支管：                            3/4"  M -     18 mm
                    - 一次系统支管间距：                                            50 mm
 

UNI EN 1982 CB753S黄铜合金
UNI EN 12164 CW614N黄铜合金

PSU
EPDM

  UNI EN 1982 CB753S黄铜合金

  UNI EN 1982 CB753S黄铜合金

UNI EN 1982 CB753S黄铜合金

适用介质：                                                               水、乙二醇溶液
乙二醇最大比例：                                                                       30%
温度调节范围：                                                                   25 - 55℃
精确度：                                                                                     ±2℃
一次系统最高温度：                                                                  90℃
最大工作压力：                                                                         6 bar

UNI EN 12164 CW614N黄铜合金
EPDM

不锈钢
EPDM
不锈钢

ABS
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UPS 25 - 60

水泵功率
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ALPHA A2L 25 - 60

注：
此系列循环泵可以按恒定
或比例式压差控制方式运
行，更加符合系统特征。
更多详细参数请参考随机
包装说明书。

尺寸图

 支路  支路  支路
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二次系统支路

一次系统支路
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循环泵                                                        

 室内温控器

安全温度开关

230 V

循环泵 

三速循环泵：                                                                UPS 25 - 60 
材料:--壳体：                                                         铸铁 GG 15/20
电源：                                                                        230 V - 50 Hz 
最高环境相对湿度：                                                                95% 
最高环境温度：                                                                        80℃ 
保护级别：                                                                               IP 44 
循环泵间距：                                                                     130 mm 
循环泵接口：                                                         1 1/2" 套筒活接 

安全温度开关

设定安全温度：                                                                 55±3℃ 
保护级别：                                                                                IP55 
电流：                                                                           10 A/240 V 

电路连接图示

二次系统可用扬程曲线图

用
户
侧
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Serie 182
P max   10 bar

Tset   20 ÷60°C
Alimentazione   24 V
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二次回水

二次回水

一次供水

一次回水

一次供水

一次回水

元件名称

水路图示

二次供水

二次供水

回水主管带温控阀

182000型
（选装型）
压差旁通管

供水主管带可视调节流量计

末端组件包含:自动排气阀、注/泄水阀

1    内置恒温元件的三通混合阀
2    三速循环泵UPS 25-60
3    泄水阀预留接口
4    安全温度开关

5    压力表
6    一次系统集分水器
7    一次系统压差旁通组件
8    电路连接盒

液晶显示温度计

室内温控器

安全温度开关

恒温混合阀

压力表

循环泵

压差旁通阀

方向可调型手动泄水阀预留接口



Serie 182
P max   10 bar

Tset   20 ÷60°C
Alimentazione   24 V
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工作原理

        恒温混合阀芯内部的感温元件（1）浸入于混合出水口，随

着温度变化其自身膨胀或收缩，以连续的方式调节一次高温供

水和地板采暖低温回水的进水量。

        阀体内部的活塞（2）受感温元件与设定弹簧的作用力，在

一次高温供水（3）和地板采暖低温回水（4）的同向圆轴通道

之间运动,调节进水比例。

        无论是地板采暖系统负荷增减，还是一次供水温度变化，

混合阀始终自动地维持设定的温度。

构造特征

调节阀阀体

         包含所有调节元件的阀体为黄铜热铸一次成形，阀体上加

工了一、二次系统供回水接口。阀体内部加工了二次系统回水

至混合阀座的通道，因此实现了阀组体积小巧、连接方便。

低压损

         三通混合阀的活塞设计为全流量通道，保证了在较大的流

量下极小的压力损失。

防堵塞材料

         恒温混合阀芯内部所有运动元件如活塞、阀座、导轨、圆

轴通道等均采用特殊材料，能避免水垢造成部件粘合堵塞，保

证长时间使用寿命。

感温元件热滞率低

         恒温阀芯的关键元件，热敏感温包，其热滞率低，能够在

温度和压力变化的情况下迅速做出反应，减少了热负荷变化时

混合阀的滞后性。

温度调节及锁定

         恒温混合阀的手柄可以在最小和最大温度值之间旋转一周

（360°），手柄上直接标注了温度值。同时它还具备锁定功

能，防止人为失调。

锁定调节温度

         将手柄调节到所需

温度，取下手柄，使手柄

内部的凹槽对准阀盖上的

凸槽，卡下即可锁定调节

温度。

二次供水组件

         二次供水部分的组件为一次热铸成形。所有的系统功能元

件如安全温度开关、压力表、在阀体上加工了预留接口。

二
次
回
水

二次供水

一次回水

一次供水



一次系统压差旁通分水组件

功能

        一次系统分水组件带一体式可调节压差旁通阀，用于保证
一次循环系统的正常运行及压差控制。同时它配备了水力分压
共用管，有效地将一、二次系统进行水力分压。

一次系统水力分压组件

        水力分压组件将一、二次系统进行水力分压。水力分压能优化一、二次系统的工作，防止一次系统流量变化时对二次地板辐
射系统造成影响。这样，每一个分支系统的流量只取决于自身系统和水泵的特征，避免了水泵串联带来的水力不均现象。以下是
两种水力平衡的工作状况：

3一次系统建议最大流量：1.5 m  /h

二次系统一次系统二次系统一次系统

G p

G s

G p

G s

< 一次流量             二次流量  一次流量          二次流量  

  
转 数

全开

调节阀水力特征

压差旁通阀
        压差旁通阀用于控制一次系统的压差。它有利于一次高温
水顺利地进入到一次散热器系统。同时，在散热器系统使用了
恒温阀或热电阀时自动控制一次系统压差。
        压差旁通阀为可调节式，工厂预调为5 kPa，这是一次系
统的大致平均压差值。根据系统的不一，还可以在2-30 kPa
（0.2-3 m水柱）范围之内调节。调节手柄有刻度显示压差调
节值。

一次系统分集水器

一次系统分集水器由以下部件组成：
- 供水分水器，内置流量平衡阀，通过它调节及平衡各支路流量。
- 回水分水器，内置温控阀，可配备热电阀自控。

- Kv = 
- Kv0. 01=

流量调节阀全开
温控阀

阀前后压力损失1bar的流量 m /h
阀前后压力损失1kPa的流量 l /h

3

  (kPa)压损(mm.水柱)                                                 　　　　   压损

  (kPa)压损(mm.水柱)                                                                             　　　　   压损

流
量

流
量

5 mm



意大利卡莱菲公司北京办事处
地址：北京市大兴区长子营镇长恒路20号院联东U谷14号楼  102615
电话: (010) 5637 0265   全国统一服务热线：400 089 0178

性能描述

T

截止阀

球阀

止回球阀

温度表

压差旁通阀

区域阀

循环泵

动态流量平衡阀

水力分压器

温度传感器

气候调节器

膨胀罐

Y型过滤器

回流防止器

自动补水阀组

TT

CBN545305

保温壳
适用于5453型

CBN545345

保温壳
适用于54534..型

编号编号

附件

运用图示

我们保留对本产品样本内产品及技术数据随时更改的权利，恕不另行通知。请登陆 了解最新技术信息。

意大利卡莱菲公司北京办事处
地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路1号院国锐广场A座1005  100176
电话：(010) 5637 0265  全国统一服务热线：400 089 0178
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